
UP-fi x®-Clever



Alle Vorteile des UP-fi x®-Rotguss ...

• Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse -  
 komplett in Rotguss und aus einem Guss
• Anschlüsse 3/4“ IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
• mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil  
 aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h
• nach gültiger DIN 50930, DIN 1988, novellierter TrinkwV, UBA und  
 4MS-Werkstoffl isten konform
• erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
• anschlussfertig vorinstalliert und 100%-dichtgeprüft
• umfangreiches Zubehör-Programm

UP-fi x®-Clever
In Messing und Rotguss für Allmess und Koax geeignet.

Montage in Vor- oder Ständerwand bzw. direkt am Mauerwerk 
(hier wandbündig abgelängt)

+ zusätzlicher Schutz der Wasserzählermodule ...

• Tropfwasserschutz

• Abdichtung zwischen Einbaustrecke

  und fertiger Wand

• mögliche Wasseraustrittsstellen

  werden sofort sichtbar


