
UP-fix®-Clever
ist zusammen mit Dehnzonenmanschette gemäß

 DIN 18534 / W0-I  zum Abdichten zu verwenden

Fest eingebauter Tropfschutz



Vorteile des UP-fix®-Clever

• dauerhafter Tropfwasserschutz nach DIN 18534 / W0-I
  mit Dehnzohnenmanschette
• Anschlüsse 3/4“ IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
• nach gültiger DIN 50930, DIN 1988, novellierter TrinkwV,
  UBA und 4MS-Werkstofflisten konform
• anschlussfertig vorinstalliert und 100%-dichtgeprüft
• umfangreiches Zubehörprogramm
• Wasserzählerstrecken - mit UP-Ventil und UP-Gehäuse
• mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil
  für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h

UP-fix®-Clever
In Messing und Rotguss für Allmess und Koax geeignet.

Tropfschutzkappen je nach
Einbausituation ablängen

in Rotguss oder Messing

optimale Montage für alle  
gängigen Wasserzähler

inklusive Tropfwasserschutz

anschlussfertig vorinstalliert 
und 100%-dichtgeprüft

nach gültiger DIN 50930, DIN 
1988, novellierter TrinkwV, so-
wie nach Vorgabe des Umwelt-
bundesamtes (UBA-konform)

mit 1 (UNO) oder 2 (DUO) 
Wasserzählerstrecken

eventuelles 
Tropfwasser 
wird gut sicht-
bar nach außen            
abgeleitet

MontageviedeoUP-fix®-Clever - Anschauungsbeispiel

UP-fix-Clever 

bietet zusätz-
lichen 

Schutz vor Un-

dichtigkeiten 

(Tropfwasser-
schutz)

ein umfangreiches Zubehör-
programm

Aufbau Tropfschutzkappen bei Ventil und Wasserzähler kein  
Tropfwasser in der Wand möglich


